
MOON POWER für Ihre e-Mobilität
MOON Pro-line 

MOON Pro-line 

Die MOON Pro-line ist unsere intelligente Ladelösung mit einer oder zwei 
Steckdosen und optimal für halböffentliche und öffentliche Standorte ge- 
eignet. Sie erfüllt dabei alle Anforderungen des deutschen Eichrechts. Mit 
dem großen graphischen Display, mit allen notwendigen Information wie z.B. 
gelieferte Energie, Ladegeschwindigkeit und -dauer, der Nutzerschnittstelle 
und einer optimal verlässlichen Hardware-Plattform ist die MOON Pro-line 
sehr benutzerfreundlich und bietet gleichzeitig moderne Funktionalitäten für 
ein intelligentes Laden.



Druck-und Satzfehler vorbehalten. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise. Stand 11/2022. Jederzeitige technische Ände-
rungen und Aktualisierungen behalten wir uns vor. Die in diesem Datenblatt, Prospekten und sonstigen Angebotsunterlagen genannten Werte, Leistungen und sonstigen Angaben, 
enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur beispielhaft und unterliegen einer laufenden Überarbeitung und Anpassung. Soweit die Angaben nicht von uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind, stellen diese Angaben keine Zusicherung dar. Es gelten die Angaben in der verbindlichen Bestellungsannahme oder dem Kaufvertrag.

VARIANTEN  MOON Pro-line 
 Single  Double

Vorteile                                                                                    *optional erhältlich 
                                                                                                    Mit einem oder zwei Ladepunkten mit jeweils bis zu 22 kW
                                                                                                             Eichrechtskonform nach deutschem Eichrecht  

Elektrische Kenndaten

Normen/Richtlinien   IEC 61851-1

Netzanschluß 3-phasig 400 V, 32 A, 50 Hz  3-phasig 400 V, 2x32 A, 50 Hz
 
Bauseits erforderlich FI Typ A/30 mA; LS C32A 3pol.  2 x FI Typ A/30 mA; 2x LS C32A 3pol.

AC-Ladeleistung max.  1 x 22 kW  2 x 22 kW

Nennspannung  400 V  

Nennstrom  32 A   

Überspannungskategorie

Ladesteckanschluss  Typ 2-Socket

DC-Fehlerstromerkennung  6 mA integriert

Leiterquerschnitt Zuleitung (min/max) 5 x 4 mm² / 5 x 6 mm²  (2x) 5 x 4 mm² / (2x) 5 x 6 mm²

Fehlerschutzschalter  nein

Mechanische Kenndaten

Abmessungen H x B x T: 370 x 240 x 130 mm  H x B x T: 590 x 338 x 230 mm

Gewicht 4 kg  15 kg

Schutzklasse  I

Schutzart Gehäuse IP55  IP54

Schutz gegen mechanischen Schlag  IK10  

Umgebungstemparatur  -25°C bis +40°C 

Ausstattung

Energiezählung  Energieaufzeichnung (eichrechtskonform)

Kommunikation    OCPP 1.5/1.6/2.0.1
                                                                                       sobald 2.0 verfügbar auch supportet

GSM Modul  integriert

Schnittstelle  RJ45 LAN Schnittstelle
  RJ11 (für §14a EnWG)

RFID-Kartenleser	 	integriert	(Mifare	Ultralight	und	Mifare	Desfire)

Gewicht 3,5“ Farbdisplay  7“ LED-Farbdisplay

Optional

Lastmanagementfähig  dynamische Ladeleistungsregelung 

Ladekabel glatt  4 m  nein
   
Stele  ja

Fundament  ja

Smart Meter  statisches Lastmanagement
  dynamisches Lastmanagement
  Smart Charging Network

Anbindung an ein Abrechnungssystem  ja   

TECHNISCHE DATEN

MOON POWER GmbH 
Louise-Piëch-Straße 2
Standort: Sterneckstraße 28-30
5020 Salzburg
Email:	office@moon-power.com
Telefon: +43 662 4681-3282
www.moon-power.com

ALLES AUS EINER HAND. 
MOON Ihr Experte für Gesamtlösungen rund um die E-Mobilität

Für Beratung zu Ladestationen, Photovoltaikanlagen oder Heim- und 
Gewerbespeicher stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.


